
Förkortningar i ”häftesvärlden”
Vi är duktiga på att slänga oss med förkortningar när vi beskriver våra objekt. Här kommer 
en liten förklaring till de vanligaste:

H = Posthäfte (före katalognummer)
HA = Automathäfte (före katalognummer)
HPO = Officiellt provhäfte (före katalog-
nummer)
HBL = Häftesblock, inlaga från ett häfte
SH = Ark med självhäftande frimärken 
(självhäftande frimärkshäfte)
N = Neutralt häfte
R = Rättvänt häfte
O = Omvänt häfte
OH = Omvänd inhäftning, lägsta valören till 
höger
OV = Omvänd inhäftning, lägsta valören till 
vänster
RH = Rättvänd inhäftning, lägsta valören till 
höger
RV = Rättvänd inhäftning, lägsta valören till 
vänster
RT = Ryggtryck
IR = Inhäftningsremsa
KR = Kantremsa
CYL = Tryckcylinder
cyls = Cylindersiffra
cyls 1 eller C1 = Cylindersiffra 1 centralt 
placerad
cyls 1v eller C1v = Cylindersiffra 1 delad till 
vänster
cyls 1h eller C1h = Cylindersiffra 1 delad till 
höger
cyls 1 fana = Övre delen av liggande cyls 1
cyls 1 fot = Nedre delen av liggande cyls 1
cyls 2 slinga = Övre delen av liggande cyls 2
cyls 2 fot = Nedre delen av liggande cyls 2
äp = Äkta par
ät = Äkta triss
vc = Välcentrerad
X = Kryss
KN = Helt kontrollnummer
KN +3 = Delat kn, de tre sista siffrorna
KN 2+ = Delat kn, de två första siffrorna

KN (G2a) = KN i blockstil från 2:a Goebel-
pressen 3,2 mm höga
KN (G2b) = KN i blockstil från 2:a Goebel-
pressen 3,3 mm höga
Dubbel = Två markeringar i samma häfte
Trippel = Tre markeringar i samma häfte
FM = Femtiomarkering
HM = Hundramarkering
Regm = Registermärke
Ritsar = Vågräta
Räfflor = Lodräta
Sneds = Lodlinje med snedstreck i IR, |/ el-
ler \|
Dp = Dubbelprägling
pkt = Punkter
SX = Två olika frimärken i vågrätt eller lod-
rätt par
G eller GP = ”Güterpar” mellanstegspar.  
Två frimärken med en otryckt del som skil-
jer dem åt (se bild).
Q, 00.000 = Kn-placering kontra mittperfo-
reringen.
Ø, 0/0 = Kn-delning.
E-mått = Från RT:ts ovankant till häftets 
ovankant.

Följande mått avser inlagan:
a-mått = Avstånd mellan högra Regm och frimärksbilden
b-mått = Höjden mellan högra Regm och frimärksbilden
c-mått = Avstånd mellan vänstra Regm och frimärksbilden
d-mått = Höjden mellan vänstra Regm och frimärksbilden
f-mått = Höjden mellan Sneds och frimärksbilden
g-mått = Avstånd mellan vänstra sneds och frimärksbilden

Följande mått avser omslaget:
a-mått = Längsta längden på trycket på omslagets framsida
b-mått = Högsta höjden på trycket på omslagets framsida
e-mått = Avståndet från häftets överkant ner till ryggtryckets överkant
q-mått = Avståndet mellan trycket på sid II och III (omslagets insida)
x-mått = Längsta avståndet mellan ytterkanterna på trycket på omslagets framsida
y-mått = Längsta avståndet mellan ytterkanterna på trycket på omslagets insida
z-mått = Avståndet mellan trycket på sid I och IV (omslagets utsida)

SX-par

”Güterpar” mellanstegspar.



 

 

Ovanstående bild är hämtad ur Atlas häfteshandbok med tillstånd av Thomas 
Larsson (2023-06-23). 

l-måttet = Vänstra märkesbildens högra kant skall ses som origo vid mätning av 
måttet. 

m-måttet = Högra märkesbildens vänstra kant skall ses som origo vid mätning 
av måttet. 


